
[붙임4] 임대 호실별 시설 설치 상세기준

□ 집진 배관 시설 설치 가능 구역

  · 호실별 1개의 배관 라인 배정

  · 203, 303, 503호 대기 시설 설치 불가

  · 호실별 배기 설치 가능 구역
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□ 집진 배관 시설 설치 기본 정보

  · 배기 구멍 크기 : Φ 400mm

     ※ 배기시설 설치 시, 운영기관과 협의 후 구멍 추가작업 진행 가능

  · 추가정보

구   분 1층 2 ~ 4층 5층

층   고 5.2m 4.2m 5m

바닥두께 200mm

옥상하중 500kgf/㎡

※ 기준 하중 초과 시 하중 분산용 장치 별도 장치 설치 필요
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□ 폐수 유입 배수구 위치 및 수량
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* 호실별 옥외설비 설치 장소 배정표

      

103 304 204 403 205 404 505 504 305

103 304 204 403 205 404 505 504 305

승객용 E·V 및 비상계단 화물용 E·V실

102 402 202 502 201 302 501 401 101 301

102 402 202 502 201 302 501 401 101 301

  

    - 대기배출시설 면적 : 3m * 5m 기준(15㎡)

    - 바닥 하중 : 1㎡ 당 500kg(0.5t), 호실별 설치 시설 하중 : 15㎡ × 0.5t = 7.5t

    - 기타 사항 : 시설 설치공간은 대기배출구 및 인접 설치공간과 0.8m 이상 이격

      · 시설 설치공간 바닥은 콘크리트 매트, 방진고무매트 및 방진스프링 필수 설치

        ※ 옥상 대기시설 및 각종 설비 설치 시, 진흥원과 협의 후 설치 진행 가능
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